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Der intelligente Heizkorperverstarker
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Menu Code
PO
P1
P2
P3

Auswahl aufwarts

Menu

Funktion Einstellbereich
Starttemperatur -50 bis +110°C
Abschalttemperatur -50 bis +110°C
Temperatur Korrektur -10 bis +10°C

Startverzogerung 0 bis 10 Minuten

Auswahl abwarts

Standard
32°C
28°C

0°C

0 Minuten



1. drucken und ‘
die Anzeige blinkt

2. erneut drucken
um die Start-
temperatur
einzustellen

Start- und ‘
Abschalt-
temperatur
einstellen

3. gewunschte

Temperatur
einstellen

2. drucken bis
P1 auf der
Anzeige erscheint

3. erneut drucken
um die Abschalt-
temperatur
einzustellen
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1. drucken und
die Anzeige blinkt

|
4. gewunschte

Temperatur
einstellen
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. Im Menu P2 kann eine Korrektur der

Temperatur vorgenommen werden.
Das Menu P3 kann vernachlassigt
werden.

Die Lufter- Betriebsanzeige leuchtet auf,
sobald die Starttemperatur vom
Temperaturfuhler gemessen

wurde. Der Temperaturfuhler

sollte im oberen Teil des

Heizkorpers angebracht

werden.
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Technische Daten:

Basic oder Smart

12V DC
9 W (4x Lufter Konfiguration
Gewicht: | jenachKonfiguration

Grolle: ja nach Konfiguration




